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О компании 
 
Основанная в 1946 году 
компания за всю 
многолетнюю историю своего 
существования наработала 
огромный опыт и завоевала 
доверие более 250 
отечественных и зарубежных 
партнеров. 

01 
 Главный офис представительства 
ООО «Лискитрубпром»  
(ЗАО «Лискимонтажконструкция) 
расположен в Москве. 

02 
 Основное производство 
находится в г. Лиски, 
Воронежской области. 

03 
 Компания стремится  
к развитию, поэтому 
тщательно следит  
за всеми новыми 
тенденциями индустрии. 



120 000 т. 100 000 м2 1500+ 
Годовая 
производительность 
завода 

Общая площадь 
производственных 
объектов  

Специалистов  
работают на 
производстве 



Сортамент  
производимых труб 
 На данный момент ЗАО «Лискимонтажконструкция» 
является самым технически вооруженным заводом на 
трубном рынке России. 
 
Производственная мощность цеха – 120 тысяч тонн в год, 
в сортаменте от 406 до 2520 мм, толщиной стенок  
от 7 до 60 мм (с возможностью увеличения до 80 мм), 
рабочее давление – до 32 МПа, категории прочности – до 
Х120. Имеем возможность работы со сталями различных 
марок с объемной термообработкой, включая 
высоколегированные. 

406-2520 мм 
Диаметр 

до 12,2 м 
Длина 

до х120 
Прочность 

6-90 мм 
Толщина стенок 



Трубы электросварные  
прямошовные с объёмной  
термообработкой 
 
ЗАО «Лискимонтажконструкция» имеет возможность 
проведения объёмной термообработки труб диаметром  
от 21 мм до 3000 мм и других изделий длиной до 13,2 метров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габариты и устройство печи позволяют обеспечить в 
готовом продукте повышенные эксплуатационные 
свойства, включающие в себя: 

01 
устранение химической 
неоднородности и различий в 
структуре шва и основного металла, 
снижения уровня напряжений по 
периметру и по все длине труб; 

02 
восстановление пластичности 
металла для возможности 
дальнейшего деформирования; 

03 
создание диффузионной связи 
между слоями в биметаллических, 
многослойных трубах; 

04 
способствует распаду феррита, 
уменьшению содержания водорода 
для повышения коррозионных свойств; 



Производимые детали  
трубопроводов из реестра Газпрома 

 

Переходы 
Ø 57-1420 мм 

 

Заглушки 
Ø 32-1420 мм 

 

Отводы 
Ø 32-1420 мм 

 

Тройники 
Ø 32-1420 мм 

 

ГОСТ 17375-2001;   ГОСТ 17376-2001;   ГОСТ 17378-2001;   ГОСТ 17380-2001;   ГОСТ 30753-2001;    

ГОСТ 17379-2001;   ГОСТ 24950-2019; ТУ 1469-016-01395041-2008; ТУ 24.20.40-018-01395041-2022. 

 



Детали для АЭС и ТЭЦ 
 ЗАО «Лискимонтажконструкция» так же производит 
детали для АЭС и ТЭЦ: 

__ 
электросварные трубы из 
углеродистых и нержавеющих 
сталей Ø 406-1420 мм; 
 

__ 
соединительные отводы, колена, 
тройники; 
 

__ 
дренажные конструкции; 
 

__ 
компенсаторы теплового 
расширения; 
 

__ 
опоры, изоляцию и т.д. 
 



Наши клиенты 



Сертификация 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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